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Установки для бестраншейной прокладки 
коммуникаций 

 
 

Установка для бестраншейной прокладки 
коммуникаций УБПК 
 
-200 

  Установка УБПК-200 предназначена для бестраншейной прокладки трубопроводов и 
коммуникаций под автомагистралями, железнодорожными насыпями, в условиях городской застройки. 
Обеспечивает высокую скорость и эффективность выполнения работ. 

  Установка УБПК-200 оснащена одним гидроцилиндром с повышенным усилием давления на 200 тонн. 
Скорость прокола грунта регулируется оператором машины. Установка бестраншейной прокладки 
трубопроводов и коммуникаций УБПК-200 работает с маслостанциями любого типа, с электроприводом, 
на базе бензинового или дизельного двигателей. За счѐт регулировки скорости прохода и мощного 
гидроцилиндра установка может работать с грунтами I-IV группой сложности. Мощный гидроцилиндр 
установленный на на раме способен обеспечить прокол грунта на длину до 80 метров и диаметром до 
1720 мм. Гидроцилиндр оснащѐн плавающей опорой для снижения боковых нагрузок на шток цилиндра, 
что позволяет избежать повреждения самого гидравлического цилиндра. 

К установке УБПК-200 прилагается подробная инструкция для работы оператора. Установка может 
отличаться по техническим и габаритным параметрам в зависимости от пожеланий заказчика и 
усовершенствований конструкции оборудования. 

 Диаметр прокола грунта (мм) 

 800-1720 

 Количество установленных гидроцилиндров 

 1 

 Серия 

 УБПК 

 Скорость прокола грунта (мм/мин) 

 140 

 Тип товара 

 Установка для бестраншейной прокладки коммуникаций 

 Усилие давления гидроцилиндров (тс) 

 200 
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 Ход штока гидроцилиндров (мм) 

 1250 

Установка для бестраншейной прокладки 
коммуникаций УБПК-400 

Установка УБПК-400 предназначена для бестраншейной прокладки трубопроводов и 
коммуникаций под автомагистралями, железнодорожными насыпями, в условиях городской застройки. 
Обеспечивает высокую скорость и эффективность выполнения работ. 

  Установка УБПК-400 оснащена двумя гидроцилиндрами с повышенным усилием давления на 200 тонн 
каждый. Скорость прокола грунта регулируется оператором машины. Установка бестраншейной 
прокладки трубопроводов и коммуникаций УБПК-400 работает с маслостанциями любого типа, с 
электроприводом, на базе бензинового или дизельного двигателей. За счѐт регулировки скорости 
прохода и мощных гидроцилиндров установка может работать с грунтами I-IV группой сложности. 
Мощные гидроцилиндры установленные на на раме способны обеспечить прокол грунта на длину до 120 
метров и диаметром до 1720 мм. Гидроцилиндры оснащѐны плавающими опорами для снижения 
боковых нагрузок на шток цилиндров, что позволяет избежать повреждения самих гидравлических 
цилиндров. 

К установке УБПК-400 прилагается подробная инструкция для работы оператора. Установка может 
отличаться по техническим и габаритным параметрам в зависимости от пожеланий заказчика и 
усовершенствований конструкции оборудования. 

 Диаметр прокола грунта (мм) 

 800-1720 

 Количество установленных гидроцилиндров 

 2 

 Серия 

 УБПК 

 Скорость прокола грунта (мм/мин) 

 280 

 Тип товара 

 Установка для бестраншейной прокладки коммуникаций 

 Усилие давления гидроцилиндров (тс) 

 400 

 Ход штока гидроцилиндров (мм) 

 1250 

Установка для бестраншейной прокладки 
коммуникаций УБПК-600 

Установка УБПК-600 предназначена для бестраншейной прокладки трубопроводов и 
коммуникаций под автомагистралями, железнодорожными насыпями, в условиях городской застройки. 
Обеспечивает высокую скорость и эффективность выполнения работ. 

  Установка УБПК-600 оснащена тремя гидроцилиндрами с повышенным усилием давления на 200 тонн 
каждый. Скорость прокола грунта регулируется оператором машины. Установка бестраншейной 
прокладки трубопроводов и коммуникаций УБПК-600 работает с маслостанциями любого типа, с 
электроприводом, на базе бензинового или дизельного двигателей. За счѐт регулировки скорости 
прохода и мощных гидроцилиндров установка может работать с грунтами I-IV группой сложности. 
Мощные гидроцилиндры установленные на на раме способны обеспечить прокол грунта на длину до 150 
метров и диаметром до 1720 мм. Гидроцилиндры оснащѐны плавающими опорами для снижения 
боковых нагрузок на шток цилиндров, что позволяет избежать повреждения самих гидравлических 
цилиндров. 

К установке УБПК-600 прилагается подробная инструкция для работы оператора. Установка может 
отличаться по техническим и габаритным параметрам в зависимости от пожеланий заказчика и 
усовершенствований конструкции оборудования. 



 Диаметр прокола грунта (мм) 

 800-1720 

 Количество установленных гидроцилиндров 

 3 

 Серия 

 УБПК 

 Скорость прокола грунта (мм/мин) 

 560 

 Тип товара 

 Установка для бестраншейной прокладки коммуникаций 

 Усилие давления гидроцилиндров (тс) 

 600 

 Ход штока гидроцилиндров (мм) 

 1250 

Установка для бестраншейной прокладки 
коммуникаций УБПК-800 

Установка УБПК-800 предназначена для бестраншейной прокладки трубопроводов и 
коммуникаций под автомагистралями, железнодорожными насыпями, в условиях городской застройки. 
Обеспечивает высокую скорость и эффективность выполнения работ. 

  Установка УБПК-600 оснащена 4-мя гидроцилиндрами с повышенным усилием давления на 200 тонн 
каждый. Скорость прокола грунта регулируется оператором машины. Установка бестраншейной 
прокладки трубопроводов и коммуникаций УБПК-800 работает с маслостанциями любого типа, с 
электроприводом, на базе бензинового или дизельного двигателей. За счѐт регулировки скорости 
прохода и мощных гидроцилиндров установка может работать с грунтами I-IV группой сложности. 
Мощные гидроцилиндры установленные на на раме способны обеспечить прокол грунта на длину до 250 
метров и диаметром до 1720 мм. Гидроцилиндры оснащѐны плавающими опорами для снижения 
боковых нагрузок на шток цилиндров, что позволяет избежать повреждения самих гидравлических 
цилиндров. 

К установке УБПК-800 прилагается подробная инструкция для работы оператора. Установка может 
отличаться по техническим и габаритным параметрам в зависимости от пожеланий заказчика и 
усовершенствований конструкции оборудования. 

 Диаметр прокола грунта (мм) 

 800-1720 

 Количество установленных гидроцилиндров 

 4 

 Серия 

 УБПК 

 Скорость прокола грунта (мм/мин) 

 1200 

 Тип товара 

 Установка для бестраншейной прокладки коммуникаций 

 Усилие давления гидроцилиндров (тс) 

 800 

 Ход штока гидроцилиндров (мм) 

 1250 
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